SCHNELLLAUF-SPIRALTOR, Typ , EFA-SST®-ISO-60"

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Spiraltor Typ ,EFA-SST®-1SO-60“, mit elektro-mechanischem Hochleistungs-Torantrieb
fur den bevorzugten Einsatz in frostfreien Kithlrdumen.

Die Toranlage besteht im wesentlichem aus:

Selbsttragenden, thermisch getrennten Zargen mit doppelten Dichtungen zum Torblatt; Stahlteile
generell verzinkt, spiralférmige Torblattaufnahme

Die Krafteinleitung erfolgt beidseitig: Hierzu wird eine Gleichlauf-Welle eingebaut. Zur exakten,
leichtgédngigen und gerauscharmen Fuhrung der Scharnierbander missen kugelgelagerte
Préazisions-Rollapparate eingesetzt werden. Ebenfalls in den Torzargen ist eine ausreichend
bemessene Zugfedermechanik installiert, die nhach DIN EN 12604 fur den Gewichtsausgleich des
Torblattes sorgt und ein manuelles Offnen des Tores (z.B. bei Stromausfall) gewéhrleistet.

Torblatt aus doppelwandigen, thermisch getrennten und isolierten EFA-THERM®-Lamellen, die in
Scharnierbédndern befestigt und in vertikaler Laufrichtung (also nach oben bzw. unten) bewegt
werden, Oberflachenausfiihrung als 2-Schichtlackierung ahnlich RAL 9006 (Weil3aluminium).

Der SPIRALKORPER ist so konstruiert, dass die Lamellen des Torblattes vollkommen
berthrungsfrei und damit verschlei3frei und gerduscharm aneinander vorbeigefihrt werden.

Der TORANTRIEB erfolgt mittels Getriebebremsmotor, der als Hochfrequenzmotor auszubilden ist.
Die Torpositionen werden permanent mittels verschlei3freien, induktiven N&herungsschaltern
erfasst, wobei die Endlagen elektronisch ermittelt werden. Elektromechanische Endschalter sind
hierzu nicht zulassig.

OFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 2,0 m/sec.

Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 2,5 m/sec.
(abhéangig von der Torgrol3e)

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 1,0 m/sec.

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer in
einem separaten Kunststoff-Schaltschrank, Schutzart IP 65, eingebaut. Anschluss an Strom
230V/50 Hz bauseits.

Zum Lieferumfang gehort ein TORLINIEN-LICHTGITTER (EFA-TLG®), TUV-gepriift und exakt in
der TorschlieRebene wirkend: Das Sicherheits-System ist vollkommen geschitzt in den
Seitenzargen integriert und erzeugt bis zu einer Hohe von 2,5 m ein auf3erst dichtes Lichtgitter aus
Infrarot-Strahlen. Hindernisse werden beriihrungslos erkannt, die automatische SchlieBbewegung
stoppt sofort.

Vorschriften gemaf DIN EN 13241-1 sind erfullt;
Warmedammung gemal DIN EN 12428 bis zu 0,8 W/m2K
Widerstand gegen Windlast geman DIN EN 12424 bis zu Klasse 4
Luftschalldammung gemaf DIN EN 7171 bis zu 25 dB(A)

(Werte sind abhangig von der Torgré3e und der Ausstattung)

fur lichte Durchfahrtséffnung
Breite = ............... mm x Hohe=.............. mm
Herstellernachweis:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
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