SCHNELLLAUF-SPIRALTOR, Typ , EFA-SST®-L EX*

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Spiraltor Typ ,EFA-SST®-L EX“, mit elektro-mechanischem Hochleistungs-Torantrieb fiir
schwersten, industriellen Dauereinsatz im AufRen- und Innenbereich.

Die Toranlage besteht im wesentlichem aus:

Selbsttragenden, seitlichen Stahlzargen; Stahlteile generell verzinkt, spiralférmige Torblattaufnahme
Die Krafteinleitung erfolgt beidseitig: Hierzu wird eine Gleichlauf-Welle eingebaut. Zur exakten,
leichtgdngigen und gerauscharmen Fihrung der Scharnierbander missen kugelgelagerte
Préazisions-Rollapparate eingesetzt werden. Ebenfalls in den Torzargen ist eine ausreichend
bemessene Zugfedermechanik installiert, die nach DIN EN 12604 fur den Gewichtsausgleich des
Torblattes sorgt und die Not6ffnung des Tores (z.B. bei Stromausfall) gewéhrleistet.

Der SPIRALKORPER (wahlweise Rund- und Ovalspirale) ist so konstruiert, dass die Lamellen des
Torblattes vollkommen bertuhrungsfrei und damit verschleil3frei und gerduscharm aneinander
vorbeigefuhrt werden.

Der TORANTRIEB erfolgt mittels Hochfrequenzmotor. Die Torpositionen werden permanent mittels
verschlei3freien, induktiven Naherungsschaltern (Zone 1) bzw. mittels Absolutwertgeber (Zone 2)
erfasst, wobei die Endlagen elektronisch ermittelt werden. Elektromechanische Endschalter sind
hierzu nicht zulassig.

TORBLATTAUSFUHRUNGEN:

Variantel Lamellenteilung 151 mm (Spiralkérper mit Rund- oder Ovalspiralfihrung):

Torblatt aus doppelwandigen ALU-Lamellen, die an Scharnierb&ndern befestigt und in vertikaler
Laufrichtung (also nach oben bzw. unten) bewegt werden, Oberflachenausfihrung der Lamellen
eloxiert (E6/EV1).

Variante? Lamellenteilung 225 mm (Spiralkdrper mit Rundspiralfiihrung):

Torblatt bestehend aus zwei AuRenstegen aus eloxiertem Aluminium (E6/EV1) sowie einem aus
transparentem, einschaligem Acrylglas hergestellten Mittelbereich. Die Sichtflache des Torblattes
muss mind. 70% betragen, des Weiteren muss eine dauerhafte Klarsichtigkeit gewahrleistet sein.

OFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 1,0 m/sec.
SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 0,5 m/sec.

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer in
einem separaten Stahl-Schaltschrank, Schutzart IP 65, eingebaut. Anschluss an Strom 230V -50 Hz
bauseits. Die Montage der Steuerung MUSS aulZerhalb der EX-Schutz-Zone erfolgen.

SICHERHEITEN:

- Sicherheits-Kontaktleiste nach DIN EN12453 selbstiiberwachend in EX-Schutz-Ausfiihrung.
Das Zuleitungskabel muss geschiitzt in einer Energiekette innerhalb der Torzarge gefuhrt
werden.

- Sicherheitslichtschranke in EX-Schutz-Ausfiihrung, geschitzt in die Torzargen integriert

- Not-Halt-Taster in EX-Schutz-Ausfiihrung (Auf-Putz Industrieausfiihrung)

EX-SCHUTZ-AUSFUHRUNGEN:

Die Toranlage ist gemaf ATEX-Richtlinien RL 2014/34/EU geeignet fiir den Einsatz in:
- EX-Schutz-Zone 1 (I 2G 1I1B T4 X)
- EX-Schutz-Zone 2 (11 3G 1I1B T4 X)
(X: Einsatz- und Umgebungstemperatur -15°C bis +50°C)
Alle elektrischen Bauteile (Ausnahme Schaltschrank) haben eine ATEX-Bescheinigung.
Der mechanische EX-Schutz wird entsprechend der EX-Schutz-Zone ausgelegt.
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Vorschriften gemaf DIN EN 13241-1 sind erfullt;

Widerstand gegen Windlast geman DIN EN 12424 bis zu Klasse 4
Luftdurchlassigkeit gemaf DIN EN 12426 Klasse 2
Luftschalldammung gemaf DIN EN 7171 bis zu 23 dB(A)

(Werte sind abhangig von der Torgré3e und der Ausstattung)

fur lichte Durchfahrtséffnung
Breite = ............... mm x Hohe=.............. mm
Herstellernachweis:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
www.efaflex.com
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