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ESC4.0 EFA-SmartConnect®-Modul

Verwalten der Tore in einer App. Das EFA-SmartConnect®-Modul sendet permanent
Statusberichte an die App. EFA-SmartConnect® speichert alle relevanten Angaben im
lokalen Netzwerk. Der Nutzer entscheidet, wann welche Informationen an EFAFLEX
geschickt werden. Durch den Einsatz moderner Ende-zu-Ende Verschlisselung bleiben alle
Informationen sicher und vertraulich.

EFA-SmartConnect® ist die die loT-Losung fir vernetzte Tore. Die zugehorige,
benutzerfreundliche App ermdglicht ein zentrales Monitoring und stellt den Status aller Tore
Ubersichtlich und in Echtzeit dar. Nach dem Prinzip Diagnose — Service — Wartung kénnen
Stérungen rechtzeitig vorbeugebeugt und auch die Wartung vorausschauend geplant
werden. Tatséchliche Stérungsfalle werden mittels beschleunigter Prozesse, bei reduzierten
Ausfallzeiten behoben.

Grundlegende Parameter sind tber die App einstellbar. Nutzung des bestehenden WLANs
moglich. Die Datenhoheit bleibt beim Nutzer. Keine Registrierung notwendig. Unabh&ngig
von Mobilfunknetzen. Moderne Sicherheits-Standards wie z.B. WPA2, PSK, AES etc.
Zusatzlich proprietére Verschliisselung von TCP- und UDP-Paketen

EFAFLEX-"IOT-Upgrade" auf zukunftssicheren Release-Stand 4.0 fir EFA-TRONIC® und
EFA-TRONIC®-PROFESSIONAL, u.a. mit optional aktivierbarem EFA-SmartConnect®-
Modul, in Verbindung mit kostenloser App und WLAN-Anbindung mit erheblich erweiterten
Service-Umfangen.

Serienmalig netzwerkkompatibel durch Nachristen von Bestandstoren der gleichen
Steuerungsfamilie und/oder kostenloses Aufriisten der App.

Aktivierung Wi-Fi: ohne, Aktivierung ab Werk, bei Montage



