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Verteidigung und Industrie

Wenn besonders schitzenswerte Gebdude und Anlagen abgesichert
werden mussen, zéhlt jedes Detail. Unsere Schnelllauftore Gbernehmen
dabei eine zentrale Funktion zum Schutz kritischer Infrastruktur, der Siche-
rung von Gebduden sowie der industriellen Fertigung.

Ob Einrichtungen von Militdr wie Kasernen und Fliegerhorste oder Be-
reiche der Ristungsindustrie/-logistik: EFAFLEX bietet unterschiedlichste
Schnelllauftore, die robuste Bauweise mit hoher Prozessgeschwindigkeit
verbinden und sich nahtlos in Gebdudestrukturen einfligen.
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e Hochbelastbare Schnelllauftore fir
Innenbereiche und Hallenabschluss

e ATEX-geprufte Tore flr explosions-
gefahrdete Bereiche

¢ \Widerstandsklasse bis zu RC 4
flr anspruchsvolle Perimeter-Ab-
sicherung

e Automatische Verriegelung bei
jedem SchlieRvorgang

e Patentgeschitzte Technologie flr
dauerhaft hohe Schutzwirkung

Schnelllauf-Spiraltor

EFA-SST® Therm
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Schnelllauf-Turbo-Rolltor

EFA-STR®
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EFA-SST® EX
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Das weltweit sicherste
vt asrid Schnelllauftor.
Patentgeschutzte Technologie EFA_SST® Secu re

Zertifiziert vom ift Rosenheim

Automatisches Verriegeln bei jedem
SchlieRvorgang Mit dem Schnelllauftor EFA-SST® Secure sichern Sie sich und die

Menschen in lhrem Umfeld maximal ab, ohne auf die Geschwindig-

Notbetatigung durch vorgespannte

keit eines effizienten Schnelllauftors verzichten zu mussen. Gleich-
Zugfedern

zeitig flgt sich das Tor nahtlos in Ihre Gebaudestruktur ein und Uber
Offnen bis zu 1,0 m/s zeugt mit hochsten Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeiten. Ihre
Prozesse bleiben schnell und effizient, lhre Wertglter bestens ge-
schitzt. Mit unserer Secure-Serie finden Sie die perfekte Losung fir

Bis 250.000 Lastwechsel p. a. jede Sicherheitsanwendung.

Schlief3en bis zu 0,6 m/s

Standard-Baugrdfien bis
B=4.000 mm, H=5.000 mm




Das Hallentor fur den
Explosionsschutz.

Das Schnelllauftor EFA-SST® EX ist sowohl fir den AuRen- als auch
fUr den Inneneinsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen ausgelegt.
Neben der hohen Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit Uberzeugt
es insbesondere durch ein festes Torblatt mit enormer Windbelast-
barkeit und bester Dichtigkeit. Das Torblatt besteht aus doppelwandi-
gen Aluminiumlamellen und lasst sich mit transparenten Sichtlamel-
len kombinieren.

EFA-SST® EX
AUF EINEN BLICK:

e Einsetzbar in den EX-Schutz-Zonen
1 und 2 sowie optional auf Anfrage
in den EX-Schutz-Zonen 21 und 22

¢ \Windbelastbarkeit Klasse 2 bis 4

Als Aufden- und Innentor geeignet

Offnen bis zu 1,0 m/s
SchlieRen bis zu 0,5 m/s
Bis zu 200.000 Lastwechsel pro Jahr

Standard-Baugrofien bis
B=4.000 mm, H=5.000 mm




EFA-SST® THERM
AUF EINEN BLICK:

Max. Warmedammung mit
EFA-THERM® Isolierlamellen

Offnen bis zu 2,5 m/s
Schlief3en bis zu 1,0 m/s
Bis zu Windklasse 4 nutzbar

EFA-TLG® standardmafig fur die
Torvarianten Premium und ECO

U-Wert: bis 1,4 W/m2K

Premiumvariante: Bis zu 500.000
Lastwechsel p.a.

Standard-Baugrdfien bis
B=5.000 mm, H=5.100 mm

Die Neuauflage
unseres Originals.

Besser, schneller, starker - die nachste Generation unseres
EFA-SST® Therm Uberzeugt durch eine extrem lange Nutzungsdauer
und eine ausgezeichnete Windklasse. Brillante U-Werte machen das
Tor aulRerdem zum Star in Sachen Nachhaltigkeit.Als weltweit erster
Hersteller von Industrietoren bietet EFAFLEX serienmalig thermisch
getrennte EFA-THERM® Isolierlamellen an. Dadurch erreicht das Tor
einen sehr guten U-Wert von bis zu 1,4 W/m?K und minimiert so
Warme- bzw. Kalteverluste.



EFA-SST® ALUX

Der bEIaStba re AUF EINEN BLICK:

KIaSSiker_ Doppelwandige Alu-Lamellen

Offnen bis zu 2,5 m/s

Schlief3en bis zu 1,0 m/s

Hochste Windbelastbarkeit bei
Windklasse 5
Das Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST® Alux ist ein extrem schnelles, si-
cheres und zuverldssiges Abschlusstor. Durch doppelwandige Alu- EFA-TLG" standardmaRig fdr
minium-Lamellen ist es sehr robust in seiner Bauweise und kann bis ggoTorvananten Premium und
zu 500.000 Lastwechsel pro Jahr ausfihren. Das EFA-SST® Alux ist
besonders stabil und zeichnet sich durch die maximale Windklasse Premiumvariante: Bis zu
5 aus. Das Tor 6ffnet und schlieRt zuverldssig und jederzeit auch bei 500.000 Lastwechsel p.a.
héchster Windbelastung. Standard-BaugréRen bis
B=5.000 mm, H=5.100 mm




EFA-STR®
AUF EINEN BLICK:

Offnen bis zu 4,0 m/s
Schlie3en bis zu 1,0 m/s
Hochste Windbelastbarkeit

Top Sicherheitseinrichtungen

Bis 250.000 Lastwechsel p.a.

Standard-Baugrofien bis
B=7.000 mm, H=6.000 mm

Das schnellste
vertikal offnende Tor.

Das Schnelllauf-Turbo-Rolltor EFA-STR® o6ffnet sich dank seiner
Spiraltechnik mit einer sagenhaften Geschwindigkeit von bis zu
4 m/s und macht es somit zu unserem schnellsten Industrietor. Mit
dem EFA-STR® gewinnt Ihre Logistik an Schnelligkeit und Effizienz.
Durch die Kombination aus spiralformiger Torblattaufnahme und
flexiblem Behang wird ein optimaler Verkehrsfluss gewahrleistet.



EFA-SST® TK-100

Der SpeZiaIiSt fﬁr AUF EINEN BLICK:
IVI i n u Sg rad e . Einmalige Eintorlésung

Luftdurchlassigkeitsklasse 5
nach DIN EN 12426

Zarge und Lamellen thermisch

getrennt
Das Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST® TK-100 ist die erste echte Ein- Nahezu hermetisch dicht
TorLésung fiir Tiefkiihlbereiche. Neben héchsten Offnungs- und . )
SchlieRgeschwindigkeiten erreicht es die besten Dammwerte bei Offnen bis zu 2,0 m/s &
. N - . . SchlieRen bis zu 0,5 m/s
Spiraltoren und stellt somit fir jeden Tiefklhlraum eine qualitativ

hochwertige Losung dar. U-Wert bis 0,62 W/m2K
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.

Standard-Baugrofien bis
B=4.500 mm, H=6.000 mm
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EFA-SRT® MS Performance
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Mehr Infos zu unseren Lésungen

fiir die Verteidigungsindustrie unter:

www.efaflex.com/de/defence IHRE VORTEILE
AUF EINEN BLICK:

e Bis zu 2,0 m/s Offnungs- und
0,75 m/s Schliefigeschwindig-
keit

¢ Bis zu 400.000 Lastwechsel p.
a. und besonders hohe Langle-
bigkeit

e \Widerstandsklassen bis RC 4
vom ift Rosenheim zertifiziert

¢ CR-Tore erfiillen TUV-gepriifte
Reinraumstandards

e Maschinenschutztore fur rei-
bungslose Produktionsprozesse

Seite 9

Seite 17

Seite 6



EFA-SRT® PREMIUM
AUF EINEN BLICK:

Reinraumausfliihrung erhéltlich
Hygieneausfuhrung erhaltlich
Hochbelastbares Innentor
Optional mit Anfahrschutz
Offnen bis zu 2,0 m/s
SchlieRen bis zu 0,75 m/s

Bis 150.000 Lastwechsel p.a.

Standard Baugrofien bis
B=5.000 mm, H=5.500 mm

Der zuverlassige
Allrounder.

Das hochbelastbare Schnelllauf-Rolltor EFA-SRT® ist ein echter
Allrounder! Es eignet sich als Innentor oder als zusatzliche MafRnah-
me im Hallenabschluss. Insbesondere flr Bereiche, die haufig von
Staplern genutzt werden, ist das EFA-SRT® eine qualitativ hochwer-
tige Losung. EFAFLEX Rolltore sind aus verzinktem Stahl oder aus
Edelstahl erhaltlich. Flr einen zuverlassigen, langlebigen Betrieb der
Rolltore sind alle Komponenten aufeinander abgestimmt und zeich-
nen sich durch hohe Wartungsfreundlichkeit aus.



Das leistungsstarke
Maschinenschutztor.

Das Schnelllauftor EFA-SRT® MS Performance ist ideal fiir Bereiche
mit kundenspezifischen Anforderungen, denn es lasst sich flexibel
an die individuellen Bedurfnisse anpassen. An den neu entwickelten
Zargen aus Aluminiumstrangpressprofilen kdnnen mitgelieferte An-
bauteile und Zaunanbindungen in nahezu jeder Position angebracht
werden. Insgesamt ist es moglich, optional bis zu vier Endschalter in
die Zargen zu integrieren. Durch die optimierte Konstruktion kénnen
unsere geschulten Mitarbeiter das Tor innerhalb kirzester Zeit vor
Ort freistehend oder an der Wand aufbauen.

EFA-SST® MS PERFORMANCE
AUF EINEN BLICK:

e Funktionale Sicherheit Performancelevel »d«
e Transparente, einfach zu 6ffnende Zargen

¢ Flexible Befestigung von Anbauteilen
(z.B. Zaunanbindung/ Sensorik etc.)

e Klappbare Abdeckung fir einfache Wartung

® Drehbarer Antrieb in bis zu 8 Positionen
e Geschwindigkeit bis zu 2,0 m/s

¢ Torblatt aus flexiblem PVC

e | ebenszyklus 12 Jahre

e Standard-Baugrdofien bis
B=6.200 mm, H=5.500 mm
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EFA-SRT® CR PREMIUM
AUF EINEN BLICK:

e Enorm hohe Luftdichtigkeit

e TUV gepriifte ANNEX | und
GMP Compliance

|ISO-Klasse 5 nach DIN EN 14644-1

Auch fur Materialschleusen

Offnen bis zu 1,5 m/s

Schliel3en bis zu 0,5 m/s
Bis 200.000 Lastwechsel p.a.

Standard-Baugrofien bis
B=2.500 mm, H=3.000 mm

Das Spezialtor
fuir Reinraume.

Mit dem Schnelllauf-Rolltor EFA-SRT® CR Premium hat EFAFLEX
ein Tor fur die spezifischen Anforderungen von Reinraumen (GMP)
entwickelt. Selbst bei hohem Druck auf dem Torbehang wird der
Luftaustausch konstant auf ein Minimum reduziert, was die Lebens-
dauer von Luftfiltern erhoht. Das Tormodell bietet ein herausragen-
des, hygienisches Design mit reduzierten Oberflachen, um Partikel-
ablagerungen vorzubeugen. Das optimale Tor flr Labore bzw. die
Prodfuktion von Optoelektronik oder Sensorik.



Das schnellste Park-
garagentor der Welt.
EFA-SST® PS

Das EFA-SST® PS ist ein platzsparendes, speziell fir Park- und
Garagensysteme entwickeltes Schnelllauf-Spiraltor, das sich selbst
bei minimalen Platzverhéaltnissen im Sturz- oder Zargenbereich optimal

verbauen lasst. Zusatzlich verflgt es auch Uber die typischen Eigen-
schaften eines jeden EFAFLEX-Schnelllauftores: sicher, zuverldssig
und unvergleichlich schnell.

Platzsparende Konstruktion
Offnen bis zu 1,8 m/s
Schlief3en bis zu 1,0 m/s
Hoéchste Windbelastbarkeit
Top Sicherheitseinrichtungen

Optional mit EFA-VENT
Liftungslamelle

Bis 200.000 Lastwechsel p.a.

Standard-Baugrofien bis
B=6.100 mm, H=4.000 mm




Technische Daten

Schnelllauftore Einbruchschutz

Serie
EFAPROTECT

EFA-SST®

Secure (RC3+RC4)

GroRe L
Anwendung Innentor .
Abschlusstor .
Windbelastung max.* nach DIN EN 12424 in Klassen 4
Betriebskréfte/sicheres SchlieRen nach DIN EN 13241 in Klassen erfillt
Widerstand geg. eindringendes Wasser* nach DIN EN 13241 in Klassen -
Luftdurchléssigkeit* nach DIN EN 13241 in Klassen -
Direkte Luftschalldémmung R, * in dB nach DIN EN 717-1 25
U-Wert maximal* inW/m?2K nach DIN EN 13241 5,8
Torgréfe (in mm) Breite B max. 4.000
Hoéhe H max. 5.000
Torblattaufnahme Rundspirale .
Stahlkonstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt
pulverbeschichtet nach RAL o
Torblatt EFA-THERM® Lamelle isoliert/lackiert -
EFA-THERM® Lamelle doppelwandigen Sichtfenstern -
EFA-CLEAR® Sichtlamelle einwandig -
EFA-VENT® Luftungslamelle -
EFA-ALUX® Aluminiumlamelle L]
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2
Gewichtsausgleich durch Feder
Konzipiert fir ca. ... Lastwechsel p.a. 250.000
Antrieb Elektromotor .
Steuerung EFA-TRONIC -
EFA-TRONIC" Professional .
Hauptschalter und Folien-Tastatur .
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz °
Stromanschluss 400 V/50 Hz o
Leitungsschutzschalter 16 A(K)
Notbetatigung selbsttatig nach manueller Auslésung .
manuelle Betatigung -
Sicherheitseinrichtungen EFA-TLG  Tor-Lichtgitter in TorschlieRebene .
Schaltleiste -
Lichtschranke -
Vorfeldliberwachung o
Lichtgitter extern o
Sicherheitssystem inkl. Impulsgeber EFA-SCAN' Zarge/Poller -/o
EFA-3D-SCAN o

® Standard, o auf Wunsch, — nicht lieferbar, * abhangig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgréRe, technische Anderungen vorbehalten!
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Technische Daten

Schnelllauftore Explosionsschutz

Serie EX

EFA-SST®
EX
Anwendung Innentor .
Abschlusstor .
ATEX-Richtlinie nach RL 2014/34/EU Zone 1 &2
Windbelastung max.* nach DIN EN 12424 in Klassen 2-4
bzw. in km/h -
Betriebskréfte/sicheres SchlieRen nach DIN EN 13241 in Klassen erflllt
Widerstand geg. eindringendes Wasser* nach DIN EN 13241 in Klassen 0
Luftdurchlassigkeit* nach DIN EN 13241 in Klassen 2
Direkte Luftschallddmmung R, * in dB nach DIN EN 717-1 23
U-Wert maximal* inW/m?2K nach DIN EN 13241 5,8
TorgréRe (in mm) Breite B max. 4.000
Héhe H max. 5.000
Torblattaufnahme Rundspirale .
Ovalspirale °
Stahlkonstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt .
Edelstahl o
pulverbeschichtet nach RAL o
Torblatt EFA-CLEAR® Sichtlamelle einwandig .
EFA-VENT® Liftungslamelle o
EFA-ALUX® Aluminiumlamelle o
Farbe nach RAL (ohne Sichtfenster) o
flexibles Gewebe in verschiedenen Farben B
mit/ohne Sichtfenster
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2
Gewichtsausgleich durch Feder
Konzipiert fir ca. ... Lastwechsel p.a. 200.000
Antrieb Elektromotor .
Steuerung EFA-TRONIC’ Professional .
Hauptschalter und Folien-Tastatur .
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz .
Leitungsschutzschalter 16 A(K)
Manuelle Verriegelung o
Notbetatigung selbsttatig nach manueller Auslésung .
Sicherheitseinrichtungen Schaltleiste .
Lichtschranke .

@ Standard, o auf Wunsch, — nicht lieferbar, * abhangig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgroRe, technische Anderungen

vorbehalten!
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Technische Daten
Schnelllauf-Spiraltore

Serie S

EFA-SST® Therm

Premium ECO Basic
GroRe L L L
Anwendung Innentor . .
Abschlusstor . . .
Windbelastung max.* nach DIN EN 12424 in Klassen 2-4 2-4 2-4
Betriebskrafte/sicheres SchlieRen nach DIN EN 13241 in Klassen erfullt erfullt erflllt
Widerstand geg. eindringendes Wasser* nach DIN EN 13241 in Klassen 3 3 3
Luftdurchldssigkeit* nach DIN EN 13241 in Klassen 3 3 3
Direkte Luftschallddammung R, * in dB nach DIN EN 717-1 24 24 24
U-Wert maximal* inW/m?2K nach DIN EN 13241 1.4 1,4 1,4
TorgréRe (in mm) Breite B max. 5.000 5.000 5.000
Hohe H max. 5.100 5.100 5.100
Maximale Torblattgeschwindigkeit* inm/s 2,5 1,6 0,7
Durchschnittsgeschwindigkeit, ca.* Offneninm/s 2,0 11 0,6
SchlieBen in m/s - - 0,6
SchlieRen mit Tor-Lichtgitter EFA-TLG® in m/s 1,0 1,0 =
Torblattaufnahme Rundspirale . . .
Stahlkonstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt . . .
Edelstahl o o o
pulverbeschichtet nach RAL o o o
Torblatt EFA-THERM® Lamelle isoliert/lackiert (mit Linierung) ] . .
EFA-THERM® Lamelle isoliert/lackiert (mit glatte Oberflache) o o o
EFA-CLEAR? Sichtlamelle doppelwandig thermisch getrennt o o o
EFA-CLEAR?® Sichtlamelle einwandig o o o
EFA-VENT® Liftungslamelle o o o
Farbe nach RAL (ohne Sichtfenster) o o o
Zargen Zargendeckel schwenkbar . o o
Zargenverlangerung o o o
Flexible Verldngerung der Abschlusslamelle gerade o o o
Flexible Verlangerung der Abschlusslamelle schrag o o o
Starre Verlangerung der Abschlusslamelle gerade o o o
Starre Verlangerung der Abschlusslamelle schrag o o o
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2 B2 B2
Gewichtsausgleich durch Feder Feder Feder
Konzipiert fir ca. ... Lastwechsel p.a. 500.000 250.000 100.000
Antrieb UL:Elektromotor mit 24V Bremse . .
Steuerung EFA-TRONIC® an der Wand . . o
EFA-TRONIC® integriert o o -
EFA-TRONIC® Light - - .
EFA-TRONIC® Professional o o o
Hauptschalter und Folien-Tastatur . . .
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz . . .
Stromanschluss 400 V/50 Hz o o o
Leitungsschutzschalter 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Manuelle Verriegelung . . .
Notbetatigung selbsttatig nach manueller Auslésung . . .
Sicherheitseinrichtungen EFA-TLG® Tor-Lichtgitter in TorschlieBebene ° . o
Schaltleiste - o .
Lichtschranke - o .
Vorfeldiiberwachung o o o
Lichtgitter extern o o o
Federbrucherkennung . . .
Sicherheitssystem inkl. Impulsgeber EFA-SCAN' / EFA-3D-SCAN o/o o/o o/o
Ausstattungs-Paket Prozess o o _
Security 1 o o -
Security 2 o o -
Kalte o o -
UL-Zertifizierung o o o

® Standard, o auf Wunsch, — nicht lieferbar, * abhangig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgroRe, technische Anderungen vorbehalten!
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Technische Daten
Schnelllauf-Spiraltore

Serie S

EFA-SST® Alux
Premium ECO Basic
GroRe L L L
Anwendung Innentor . . .
Abschlusstor . . .
Windbelastung max.* nach DIN EN 12424 in Klassen 5 5 5
Betriebskréfte/sicheres SchlieRen nach DIN EN 13241 in Klassen erflllt erflllt erflllt
Widerstand geg. eindringendes Wasser* nach DIN EN 13241 in Klassen 0 0 0
Luftdurchlédssigkeit* nach DIN EN 13241 in Klassen 2 2 2
Direkte Luftschallddmmung R, * in dB nach DIN EN 717-1 25 25 25
U-Wert maximal* inW/m?2K nach DIN EN 13241 5,7 5,7 5,7
TorgroRe (in mm) Breite B max. 5.000 5.000 5.000
Hohe H max. 5.100 5.100 5.100
Maximale Torblattgeschwindigkeit* inm/s 2,5 1,5 0,7
Durchschnittsgeschwindigkeit, ca.* Offneninm/s 2,0 1,1 0,6
SchlieBen in m/s - - 0,6
Schliefen mit Tor-Lichtgitter EFA-TLG® in m/s 1,0 1,0
Torblattaufnahme Rundspirale . . .
Stahlkonstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt . . .
Edelstahl o o o
pulverbeschichtet nach RAL o o o
Torblatt EFA-ALUX® Aluminiumlamelle liniert 225 . . .
EFA-ALUX® Aluminiumlamelle glatt 151 o o o
EFA-CLEAR® Sichtlamelle einwandig o o o
EFA-VENT® Luftungslamelle o o o
Farbe nach RAL (ohne Sichtfenster) o o o
Zargen Zargendeckel schwenkbar . o o
Zargenverlangerung o o o
Flexible Verlangerung der Abschlusslamelle gerade o o o
Flexible Verlangerung der Abschlusslamelle schrag o o o
Starre Verlangerung der Abschlusslamelle gerade o o o
Starre Verlangerung der Abschlusslamelle schrag o o o
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2 B2 B2
Gewichtsausgleich durch Feder Feder Feder
Konzipiert fur ca. ... Lastwechsel p.a. 500.000 250.000 100.000
Antrieb UL-Elektromotor mit 24V Bremse . °
Steuerung EFA-TRONIC® an der Wand . .
EFA-TRONIC® integriert o o
EFA-TRONIC® Light - - .
EFA-TRONIC® Professional o o o
Hauptschalter und Folien-Tastatur . ° °
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz . . .
Stromanschluss 400 V/50 Hz o o o
Leitungsschutzschalter 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Manuelle Verriegelung . ° °
Notbetatigung selbsttatig nach manueller Auslésung . . °
Sicherheitseinrichtungen EFA-TLG® Tor-Lichtgitter in TorschlieRebene . ° o
Schaltleiste - o °
Lichtschranke - o .
Vorfeldliberwachung o o o
Lichtgitter extern o o o
Federbrucherkennung . . .
Sicherheitssystem inkl. Impulsgeber EFA-SCAN’ / EFA-3D-SCAN o/o o/o o/o
Ausstattungs-Paket Prozess o o
Security 1 o o -
Security 2 o o -
Kalte o o -
Ul-Zertifizierung o o o

® Standard, o auf Wunsch, — nicht lieferbar, * abhangig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgréRe, technische Anderungen vorbehalten!
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Technische Daten

Schnelllauf-Spiraltore

Serie S

EFA-STR®
GréRe L S S-N L-N
Anwendung Innentor . . . .
Abschlusstor o o o o
Windbelastung max.* nach DIN EN 12424 in Klassen 2-3 2-3 2-3 2-3
Betriebskrafte/sicheres Offnen nach DIN EN 13241 in Klassen erflllt erflllt erflllt erfullt
Widerstand geg. eindringendes Wasser* nach DIN EN 13241 in Klassen 0 0 npd npd
Luftdurchléassigkeit* nach DIN EN 13241 in Klassen 1 1 npd npd
Direkte Luftschalldammung R, * in dB nach DIN EN 717-1 12 12 12 12
U-Wert maximal* inW/m?2K nach DIN EN 13241 6.1 5,95 6,0 6,1
TorgréfRe (in mm) Breite B max. 4.000 7000 7000 4.000
Hoéhe H max. 5.000 6.000 5.000 5.000
Maximale Torblattgeschwindigkeit* inm/s 4,0 3,2 3,2 3,2
Torblattaufnahme Rundspirale . * - -
Niedrigsturz - - . °
Stahlkonstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt . . . .
Edelstahl o o o o
pulverbeschichtet nach RAL o o o o
Torblatt E?}kgﬁgeGsei\évri?:ni;gfrschiedenen Farben ofe ofe ofe ofe
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2 B2 B2 B2
Gewichtsausgleich durch Feder Feder Feder Feder
Konzipiert fur ca. ... Lastwechsel p.a. 200.000 200.000 120.000 120.000
Antrieb Elektromotor . . . .
Steuerung EFA-TRONIC" . . . .
EFA-TRONIC® Light - - - -
EFA-TRONIC’ Professional o o o o
Hauptschalter und Folien-Tastatur . . . .
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz ) . . .
Stromanschluss 400 V/50 Hz o o o o
Leitungsschutzschalter 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Notbetatigung selbsttatig nach manueller Auslosung . . . .
Sicherheitseinrichtungen EFA-TLG Tor-Lichtgitter in TorschlieRebene o o (%) o (%) o
Schaltleiste . . . .
Lichtschranke . . . °
Vorfeldliberwachung o o o o
Lichtgitter extern o o o o
Sicherheitssystem inkl. Impulsgeber EFA-SCAN' Zarge/Poller o/o o/o o/o o/o
EFA-3D-SCAN o o o o

e Standard, o auf Wunsch, — nicht lieferbar, npd = no performance determined/keine Leistung festgelegt, o (*) Standard bei B > 5000 mm,

* abhangig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgréRe, technische Anderungen vorbehalten!
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Technische Daten
Schnelllauftore Tiefkiihlung

Serie S

EFA-SST®
TK-100
Grole
Warmseiten- Kaltseiten- Inertisierung
montage montage
Anwendung Innentor Abschluss Abschluss
Tiefkihlung Tiefkiihlung °
Abschlusstor - - .
Windbelastung max.* nach DIN EN 12424 in Klassen 3 3 3
Betriebskrafte/sicheres SchlieRen nach DIN EN 13241 in Klassen erflllt erflllt erflllt
widerstfnd geg. eindringendes nach DIN EN 13241 in Klassen npd npd npd
lasser
Luftdurchldssigkeit* nach DIN EN 13241 in Klassen 5 5 5
Direkte Luftschallddmmung R, * in dB nach DIN EN 717-1 26 26 26
U-Wert maximal* inW/m?K nach DIN EN 13241 0,62 0,62 0,62
TorgréRe (in mm) Breite B max. 4.000 4.000 4.500
Hoéhe H max. 6.000 6.000 6.000
Maximale Torblattgeschwindigkeit* inm/s 2,0 2,0 2,0
Torblattaufnahme Rundspirale o . .
Stahlkonstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt . . .
Edelstahl o o o
pulverbeschichtet nach RAL o o o
Torblatt EFA-THERM'™ Lamelle isoliert/lackiert . . .
EFA-CLEAR' Sichtlamelle doppelwandig thermisch getrennt - - o
EFA-ALUX" Aluminiumlamelle - - -
Farbe nach RAL (ohne Sichtfenster) o o o
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2 B2 B2
Gewichtsausgleich durch Feder Feder Feder
Konzipiert fir ca. ... Lastwechsel p.a. 200.000 200.000 200.000
Antrieb Elektromotor . . .
Steuerung EFA-TRONIC - - .
EFA-TRONIC" Light - - -
EFA-TRONIC" Professional . . o
Hauptschalter und Folien-Tastatur ° . .
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz - - .
Stromanschluss 400 V/50 Hz . . o
Leitungsschutzschalter 25 A(K) 25 A(K) 16 A(K)
Manuelle Verriegelung o o o
Notbetatigung selbsttatig nach manueller Auslésung . . .
Sicherheitseinrichtungen EFA-TLG Tor-Lichtgitter in TorschlieRebene . - .
Schaltleiste . . o
Lichtschranke o . o
Vorfeldiberwachung o - o
Lichtgitter extern o - o

Sicherheitssystem inkl. Impulsgeber

EFA-SCAN' Zarge/Poller
EFA-3D-SCAN

e Standard, o auf Wunsch, — nicht lieferbar, npd = no performance determined/keine Leistung festgelegt,

* abhangig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgréRe, technische Anderungen vorbehalten!
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Technische Daten
Schnelllauf-Rolltore

Serie R
EFA-SRT®
Premium
GroRe L
Anwendung Innentor .
Windbelastung max.* nach DIN EN 12424 in Klassen 0-3
bzw. in km/h -
Betriebskréfte/sicheres Schlieften nach DIN EN 13241 in Klassen erflllt
ggﬁiféiﬂgfg&asw* nach DIN EN 13241 in Klassen nod
Luftdurchlassigkeit* nach DIN EN 13241 in Klassen npd
Direkte Luftschallddammung R, * in dB nach DIN EN 717-1 12
TorgroéRe (in mm) Breite B max. 5.000
Héhe H max. 5.500
Maximale Torblattgeschwindigkeit* inm/s 2,6
Durchschnittsgeschwindigkeit, ca.* Offnenin m/s 2,0
Schlieen in m/s 0,75
SchlieBen mit Tor-Lichtgitter EFA-TLG" in m/s 1,0
Stahlkonstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt .
Edelstahl o
pulverbeschichtet nach RAL o
Torblatt Torbehang flexibles PVC, transparent mit Warnstreifen in versch. Farben .
flexibles Gewebe in verschiedenen Farben
mit/ohne Sichtfenster oo
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2
Gewichtsausgleich durch Feder
Konzipiert fur ca. ... Lastwechsel p.a. 150.000
Anfahrschutz EFA-EAS o
Antrieb Elektromotor .
Steuerung EFA-TRONIC” .
EFA-TRONIC Light -
EFA-TRONIC" Professional o
Hauptschalter und Folien-Tastatur .
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz .
Stromanschluss 400 V/50 Hz o
Leitungsschutzschalter 16 A(K)
Notbetatigung selbsttatig nach manueller Auslésung .
manuelle Betatigung -
Sicherheitseinrichtungen EFA-TLG Tor-Lichtgitter in TorschlieRebene o
Schaltleiste .
Lichtschranke .
Vorfeldliberwachung o
Lichtgitter extern
Sicherheitssystem inkl. Impulsgeber ~ EFA-SCAN' Zarge/Poller -/o
EFA-3D-SCAN o

e Standard, © auf Wunsch, - nicht lieferbar, npd = no performance determined/keine Leistung festgelegt, * abhéngig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgréRe,
technische Anderungen vorbehalten!
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Technische Daten
Schnelllauftore Maschinenschutz

Serie MS

EFA-SRT® MS
Performance A A usb
GréRe L S L S L S
Anwendung Innentor . . ° . . . °
Windbelastung max.* nach DIN EN 12424 in Klassen 0 0 0 0 0 0 -
Betriebskrafte/ nach DIN EN 13241 in Klassen erfiillt erfillt | erfallt | erfilt | erfillt | erfillt | erfallt
sicheres Schlieen
Luftdurchldssigkeit* nach DIN EN 13241 in Klassen 0 0 0 0 0 0 -
Direkte Luftschallddmmung R, * in dB nach DIN EN 717-1 12 12 12 12 12 12 12
TorgroéRe (in mm) Breite B max. 3.500 6.200 3.000 5.000 3.000 6.000 6.000
Hohe H max. 3.500 5.500 3.000 3.500 3.000 3.500 4.500
"I\'géragllg':fgl:schwindigkeit* inm/s 2,0 2,0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Torblattaufnahme Rundspirale - - - - - - -
Konstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt o o . . . . .
pulverbeschichtet nach RAL o o o o o
Zargen Aluminium eloxiert . . - - - - -
Torblatt EFA-CLEAR'’ Sichtlamelle einwandig - - - - - - -
EFA-VENT Liftungslamelle - - - - - - -
EFA-ALUX" Aluminiumlamelle - - - - - - -
Farbe nach RAL _ _ _ _ _ _ _
(ohne Sichtfenster)
Torbehang flexibles PVC, transparent mit
Warnstreifen . . ° . . . °
in versch. Farben
ﬂe_><ibles Ge_vvebe in verschiedenen Farben /o ofo /o /o ofo /o /o
mit/ohne Sichtfenster
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2/B1o | B2/B1o | B2/B1o | B2/B1o | B2/B1o | B2/B1o | B2/B1o
Baustoffklasse SE DIN EN ISO 340 o o o o o o o
Gewichtsausgleich durch - - - - - - Gewicht
Konzipiert fir ca. ... Lastwechsel p.a. 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 & 250.000 | 250.000 | 250.000 & 250.000
Antrieb Elektromotor . . . ] . . .
Steuerung EFA-TRONIC" Professional MS . . . . . . .
EFA-TRONIC o o o o o o o
EFA-ProfiNetSafe’ o o o o o o o
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz o o o o o o o
Stromanschluss 400 V/50 Hz . . . . . . .
Leitungsschutzschalter 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Notbetétigung selbsttatig nach B B B B _ B B
manueller Auslésung
manuelle Betéatigung . . . . . . -
Sicherheitseinrichtungen EFA-TLG' Tor-Lichtgitter in TorschlieRebene . . - - - - -
Schaltleiste o o . . . . .
Lichtschranke o o o . . . -
Lichtgitter extern OHSO OHSO OHSO O HSO OHSO OHSO o

e Standard, o auf Wunsch, - nicht lieferbar, HSO = Head Safe Option,
* abhéngig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgréRe, technische Anderungen vorbehalten!
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Technische Daten
Schnelllauftore Reinraum

Serie CR

EFA-SRT® CR
Premium
Anwendung Innentor .
Betriebskrafte/sichere SchlieRen nach DIN EN 13241 in Klassen erflllt
Reinraumklasse I1SO 14644-1 5
TorgréRRe (in mm) Breite B max. 2.500
Hoéhe H max. 3.000
Maximale Torblattgeschwindigkeit* inm/s
Torblattaufnahme Rundspirale -
Stahlkonstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt -
Edelstahl .
pulverbeschichtet nach RAL o
Torblatt EFA-CLEAR' Sichtlamelle einwandig -
nicht transparente Flllung einwandig/doppelwandig -
Farbe nach RAL _
(ohne Sichtfenster)
flexibles Gewebe in verschiedenen Farben mit/ohne Sichtfenster o/e
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2
Gewichtsausgleich durch Feder
Konzipiert fir ca. ... Lastwechsel p.a. 200.000
Antrieb Elektromotor .
Steuerung EFA-TRONIC e integriert
EFA-TRONIC" Professional -
Hagptschalter und .
Folien-Tastatur
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz .
Leitungsschutzschalter 16 A(K)
Manuelle Verriegelung _
Notbetétigung selbsttétig nach
manueller Auslésung °
manuelle Betétigung -
Sicherheitseinrichtungen EFA-TLG Tor-Lichtgitter in TorschlieRebene o
Schaltleiste °
Lichtschranke .
Vorfeldliberwachung
Lichtgitter extern
Sicherheitssystem inkl. Impulsgeber EFA-SCAN' Zarge/Poller -/o
EFA-3D-SCAN o

e Standard, o auf Wunsch, — nicht lieferbar, * abhangig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgroRe, technische Anderungen vorbehalten!
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Technische Daten
Schnelllauf-Spiraltore

Serie S

EFA-SST®
PS
GroRe PS-L PS-N PS-S
Anwendung Innentor . . .
Abschlusstor . . .
Windbelastung max.* nach DIN EN 12424 in Klassen 4 4 2
Betriebskréfte/sicheres Schlielen nach DIN EN 13241 in Klassen erfullt erflillt erflllt
Widerstand geg. eindringendes Wasser* nach DIN EN 13241 in Klassen 2 - 2
Luftdurchléssigkeit* nach DIN EN 13241 in Klassen 1 - 1
Direkte Luftschallddmmung R, * in dB nach DIN EN 717-1 23 23 23
U-Wert maximal* inW/m?2K nach DIN EN 13241 6,5 6,6 6,5
Torgréfe (in mm) Breite B max. 4.000 4.000 6.100
Hoéhe H max. 4.000 4.000 4.000
Maximale Torblattgeschwindigkeit* inm/s 2,0 1,5 1,5
Torblattaufnahme Rundspirale . - .
Ovalspirale - - -
Niedrigsturz - . -
Stahlkonstruktion Rahmen Stahlblech verzinkt . . .
Edelstahl o o o
pulverbeschichtet nach RAL o o o
Torblatt EFA-THERM™ Lamelle isoliert/lackiert - - -
EFA-CLEAR' Sichtlamelle doppelwandig thermisch getrennt - - -
EFA-CLEAR® Sichtlamelle einwandig o o o
EFA-VENT Luftungslamelle o o o
EFA-ALUX" Aluminiumlamelle . o .
Farbe nach RAL (ohne Sichtfenster) o - o
Brandverhalten Baustoffklasse DIN 4102 B2 B2 B2
Gewichtsausgleich durch Feder Feder Feder
Konzipiert fir ca. ... Lastwechsel p.a. 200.000 200.000 200.000
Antrieb Elektromotor . . .
Steuerung EFA-TRONIC" . . .
EFA-TRONIC® Light - - -
EFA-TRONIC" Professional o o o
Hauptschalter und Folien-Tastatur . . .
Zuleitung Stromanschluss 230 V/50 Hz . . .
Stromanschluss 400 V/50 Hz o o o
Leitungsschutzschalter 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Manuelle Verriegelung o o o
Notbetatigung selbsttatig nach manueller Auslésung . . .
Sicherheitseinrichtungen EFA-TLG  TorLichtgitter in Torschlietebene o o o
Schaltleiste . . .
Lichtschranke . . .
Vorfeldiiberwachung o o o
Lichtgitter extern o o o
Sicherheitssystem inkl. Impulsgeber EFA-SCAN' Zarge/Poller —-/o o o/o
EFA-3D-SCAN o o o

e Standard, o auf Wunsch, — nicht lieferbar, npd = no performance determined/keine Leistung festgelegt,

* abhangig von Torblatt, Torblattaufnahme und TorgroRe, technische Anderungen vorbehalten!
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Tor und Sicherheitssysteme
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